
Warnschutz-Regenjacke mit 
Störlichtbogenschutz (Kl 1)

Nash 
7227A2LK2

Die Nash-Störlichtbogenjacke in 3 Worten zusammengefasst: zuverlässiger Schutz, erstklassige Qualität und unübertroffener Komfort. 
Diese leichte Warnregenjacke mit Störlichtbogenschutz Klasse 1 wurde für Ihren Komfort mit Gummizug im Rücken und Ärmelverengung 

mittels Klettverschluss  versehen. Die Jacke, gefertigt aus einem laminierten Gewebe, das wasser- und schmutzabweisend ist, ist 
ausgestattet mit mehreren funktionellen Taschen, darunter 1 Innentasche, und 2 Schlaufen für Gasmessgeräte. Dank des I.L.S.-Systems 

können verschiedene passende Fleeces, Futter und Softshelljacken eingezippt werden. Kurz gesagt bietet die Nash-Jacke einen 
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Warnschutz-Regenjacke mit 
Störlichtbogenschutz (Kl 1)
Nash - 7227A2LK2

Europäische Normen:
»» IEC 61482-2 : 2018 class 1 - ATPV 31.9 cal/cm²
»» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B2 C2 E3 F2
»» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
»» EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
»» EN 1149-5 : 2018
»» EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
»» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
»» EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
»» EN ISO 13688 : 2013

Außen: 
»» hochstehender Kragen
»» vorgesehen für Kapuze (Kapuze als 

Zubehör erhältlich)
»» Reißverschluss unter Klettbandpatte
»» 1 aufgesetzte Brusttasche
»» 2 aufgesetzte Taschen
»» 2 Laschen für Gasmeldegeräte
»» 1 Napoleontasche
»» rund eingesetzte Ärmel
»» Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
»» Gummizug im Rücken
»» Rückenlänge 85 cm (L)

Innen: 
»» festes flammenhemmendes Baumwollfutter
»» 1 Innentasche
»» Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum 

Anbringen von Logos
»» mit verschiedenen Futterkombinationen/Fleeces 

kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)

Gewebe:
Sio-Safe™ Aqua: 2-Lagen laminiertes Gewebe: 60% FR Modacryl + 40% FR Baumwolle (& AST) Ripstop mit 
PU-Laminat; ± 310 g/m²

Größen: �
XS - XXXL�

Farbe: 
»» 143 leuchtgelb/marine

Kombinierbar mit: 
7228

I.L.S.: 
7690 – 9633 – 9634 – 9643 – 9644

Verpackung: 
5 Stück pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:
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